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ECO-Rammhammer komplett

Bezeichnung Größe Maße Bestell-Nr.

Rammhammer 80 kp DN 120 x 2.510 lg 2001.0020.06

Rammhammer 100 kp DN 120 x 3.470 lg 2001.0021.06

Rammhammer 120 kp DN 140 x 2.510 lg 2001.0022.06

Rammhammer 150 kp DN 140 x 3.470 lg 2001.0023.06

Rammhammer 180 kp DN 160 x 2.510 lg 2001.0024.06

Rammhammer 250 kp DN 160 x 3.470 lg 2001.0025.06

Beschreibung - Technische Daten
Der Rammhammer ist ein bewährtes Gerät zur Durchführung des mechanischen Trockenbohrverfahrens. Sein Einsatz erfolgt in diluvialen 
und tertiären Schichten zur Herstellung von Untersuchungsbohrungen, Pegelbohrungen, Schusslöchern, Erdungslöchern usw., sowie zur 
Entnahme ungestörter Bodenproben. Der am Seil hängende Drucklufthammer treibt eine mit ihm an seinem unteren Ende verbundene 
Rammschappe in das Erdreich ein, bringt beim Herausziehen die eingeschlagene Bodenprobe vollständig heraus. Das Bohrloch wird in 
seiner ganzen Länge gekernt und zwar nach einer Methode, die es gestattet, auch die dünnsten Schichtenwechsel und kleinsten Einlage-
rungen sicher zu erkennen. Die erreichbaren Bohrtiefen betragen je nach Gebirge und Bohrdurchmesser bis ca. 80 Meter, bei Schappen-
durchmesser von 120 bis ca. 280 mm. Der Rammbohrhammer ist äußerst robust gebaut. Er arbeitet ventillos nach dem Selbststeuerungs-
prinzip und zwar so, dass der Schlagkolben ununterbrochen in Schlagrichtung gedrückt und der Rückhub durch ein bestimmtes Volumen 
expandierender Luft ausgeführt wird. Für den Auspuff steht dabei ein großer Zeitanteil des Arbeitsspieles zur Verfügung, wodurch die 
Steuerung sich auch besonders für Gegendruck unter Wasser eignet. Bei einer Wassersäule über dem Hammer ist ein Auspuffschlauch 
zu verwenden. Da der Kolben lediglich an seinem oberen Ende eine kurze Kunststoffdichtung gegen die Zylinderbohrung besitzt, ist der 
Hammer unempfindlich gegen elastische Verbiegung und innere Verschmutzung.
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Kolben-
gewicht 
kp

Gesamt-
gewicht 
kp

Rechnerische 
Schlagkraft am 
Kolbengewicht 

kp

Luftverbrauch 
m³/min

Betriebs-
druck bar

Schlagzahl 
Schl./sec.

Länge 
mm

D  
mm

d 
mm

55 140 116 1.6 6.5 2 2.510 120 55

100 210 210 2.2 6.5 2 3.470 120 55

80 185 169 2.0 6.5 2 2.510 140 55

155 290 327 2.2 6.5 2 3.470 140 55

110 240 232 2.8 7.0 2 2.510 160 55

215 375 453 3.0 8.0 2 3.470 160 55

Wartungsplan für Rammhammer:

(1) Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Schraubverbindungen fest angezogen sind.

(2) Ca. 0,5 l säurefreies Öl (biologisch abbaubar) stündlich in die Luftzufuhr geben.

(3) Dichtungen und O-Ringe täglich überprüfen und abschmieren, ggf. wechseln

(4) Wellendrichtring (Pos. 4.2) Kolbendichtring (Pos. 4.3 und 4.4) einmal wöchentlich auf Schäden bzw. Verschleiß überprüfen

(5) Luftzuführungsrohr (Pos. 2.3) einmal wöchentlich auf Festigkeit überprüfen

(6) Zylinderrohr (Pos.3) auf Sauberkeit achten und 1x wöchentlich prüfen, ggf. reinigen und ölen

Unfallgefahren: 

Bei Inbetriebnahme drauf achten, dass das Seil und der Seilhaltekopf mit dem vorgesehenen Bolzen und Splinten gesichert und die 
Schappe mit Keil und Feder befestigt ist.

Betriebsanleitung
(1) Vor Inbetriebnahme sind alle Schraub- und Steckverbindungen des Eco-Rammhammers zu prüfen; bei Bedarf müssen die 

Schraub- und Steckverbinder aus Sicherheitsgründen gewechselt werden.

(2) Vor Inbetriebnahme sind der Zuluft- und Abluftschlauch ohne Werkzeug durchzublasen (Verschmutzung).

(3) Vor Inbetriebnahme ist der Eco-Rammhammer mit biologisch abbaubarem Öl zu schmieren.

(4) Nach Montage des Zuluftschlauches und evtl. Abluftschlauches (bei Bedarf) sollte der ECO-Rammhammer an das Zugseil mit 
den vorhandenen Halterungen - Seilhalteschuh (Pos. 1) mit den dazugehörigen Bolzen (Pos. 1.2 - 2mal und Pos. 1.3) die durch 
die Sicherungssplinte (Pos. 1.4 - 3mal) gesichert werden müssen - montiert werden.

(5) Nach Erledigung der Punkte 1.) bis 4.) sollte der ECO-Rammhammer am Bohrmast hängend gesichert werden und ein- bis 
viermal ohne Werkzeug mit Druckluft beaufschlagt werden. (Sauberblasen und Ölen des ECO-Rammhammers)

(6) Die am Eco-Rammhammer vorhandenen Dichtungselemente sind 1x wöchentlich auf Verschleiß zu überprüfen und ggf. zu 
wechseln.

(7) Die am Eco-Rammhammer vorhandenen Befestigungselemente sind 2x täglich auf Verschleiß zu überprüfen und ggf. zu wech-
seln.

(8) Die Schappenhaltebuchse (Pos. 5) ist stets sauber zu halten und die Dichtungen (Pos. 5.4 oder 5.5/5.6.) sind mehrmals täglich 
mit biologisch abbaubarem Fett zu fetten. Ebenfalls ist der Schappenkopf vor dem Einführen jedesmal zu säubern und mit bio-
logisch abbaubarem Fett zu fetten.
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Kurzbeschreibung

• Die Schlagkraft des Eco-Rammhammers lässt nach, wenn eines der Dichtungselemente verschleißt, beschädigt oder verloren 
geht.

• Sollte die Schappenhaltebuchse oder der Schappenkopf verschlissen sein, so lässt die Schlagkraft ebenfalls erheblich nach.  

• Da der Grad des Verschleißes entsprechend der unterschiedlichen Beanspruchungen verschieden ist, sei darauf verwiesen, 
dass alle Teile desöfteren geprüft, gereinigt und gegebenfalls gewechselt werden müssen.

• Die Demontage und Reparatur des ECO-Rammhammers darf ausschließlich von eingewiesenen Fachpersonal durchgeführt 
werden

 



6  Technische Änderungen vorbehalten.

 



Technische Änderungen vorbehalten.  7

Stückliste ECO-Rammhammer
80 kp x 2.510 lang

Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

1 1 Seilhalteschuh komplett 230 x 115 x 50 2001.0019.00

1.1 1 Seilhalteschuh 230 x 115 x 50 2001.0018.00

1.2 2 Bolzen klein für Seilhalteschuh Ø24 x 62 2001.1036.00

1.3 1 Bolzen groß für Seilhalteschuh Ø39 x 62 2001.1037.00

1.4 1 Sicherungssplint 6,3 x 80 0330.0116.00

1.5 2 Sicherungssplint 4,5 x 50 0330.0089.00

2 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Schlauch-
tülle Ø120 x 1050 2001.0012.00

2* 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Gewinde-
anschluss Ø120 x 1050 2001.0012.01

2 1 Luftzuführungseinheit komplett ohne Schlauch-
tülle und ohne Gewindeanschluss Ø120 x 1050 2001.0012.02

2.1 1 Luftzuführungskopf Ø120 x 295 2001.1015.00

2.1 * 1 Luftzuführungskopf mit Gewinde Ø120 x 295 2001.1015.01

2.2 1 Luftzuführungsmutter Ø76 x 76 M74x2-R 2001.1018.00

2.3 1 Luftzuführungsrohr Ø40 x 870 2001.1021.00

2.4 2 O-Ring (Luftzuführungsrohr) Ø34 x 2 0400.2276.00

2.5 1 Schlauchtülle-Lufteinlass Ø16 x 126 2001.1029.00

2.6 1 O-Ring (Lufteinlass) Ø19 x 2,5 0400.2274.00

2.7 1 Schlauchtülle-Luftauslass Ø19 x 126 2001.1030.00

2.8 1 O-Ring (Luftauslass) Ø24 x 2,5 0400.2275.00

2.9 ** 1 Kugelventil-Luftauslass (Alternativ zu 2.7) Ø26 x 50 2001.1033.00

2.10** 1 Spannstift (Kugelventil) Ø8 x 45 0335.0190.00

2.11** 1 Ventilkugel Ø30 2001.1041.00

2.12 4 Federring A10 x 2,2 0343.0010.00

2.13 4 Zylinderkopfschraube M10 x 25 0312.0659.00

2.14 1 Spannstift Ø8 x 70 0335.0195.00

3 1 Zylinderrohr Ø120 x 2000 2001.1009.00

4 1 Schlagkolben mit Dichtungen komplett Ø99 x 1241 2001.0006.00

4.1 1 Schlagkolben Ø99 x 1241 2001.0000.00

4.2 2 Wellendichtring Øi40 x Øa60 x 10 0402.0000.00

4.3 1 Nutring Øi88 x Øa100 x 11,5 0404.0000.00

4.4 1 Stützring Øi88 x Øa100 x 13 0404.8000.00

5 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit O-
Ring Ø120 x 195 2001.0015.00
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Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

5* 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit Nut- 
und Abstreifring Ø120 x 195 2001.0015.01

5** 1 Schappenhaltebuchse DN68 komplett mit O-
Ring Ø120 x 195 2001.0015.02

5.1 1 Schappenhaltebuchse DN55 Ø120 x 195 2001.1026.00

5.1** 1 Schappenhaltebuchse DN68 Ø120 x 195 2001.1026.01

5.2 1 Sicherungskeil 110 x 42 x 15 2001.1035.00

5.3 1 Sicherungsfeder Ø100 x Ø97 x 39 x 1,5 2001.1040.00

5.4 2 O-Ring Ø55 x 6 0400.2283.00

5.4** 2 O-Ring Ø68 x 6 0400.2284.00

5.5* 1 Nutring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0402.0003.00

5.6* 1 Abstreifring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0404.9000.00

6.0 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 
mit O-ring

Ø120 x 2350 2001.0020.00

6.1 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 
mit Nut- und Abstreifring

Ø120 x 2350 2001.0020.01

6.2 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø68 
mit O-Ring

Ø120 x 2350 2001.0020.02

6.3 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 

mit O-ring

Ø120 x 2350 2001.0020.03

6.4 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 

mit Nut- und Abstreifring

Ø120 x 2350 2001.0020.04

6.5 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø68 

mit O-Ring

Ø120 x 2350 2001.0020.05

6.6 -

Eco-Rammhammer 80 kp Standard 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-

penhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø120 x 2510 2001.0020.06

6.7 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-
penhaltebuchse Iø55 mit Nut- und Abstreifring

Ø120 x 2510 2001.0020.07
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Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

6.8 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-

penhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø120 x 2510 2001.0020.08

6.9 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 

Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø120 x 2510 2001.0020.09

6.10 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss 

und Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- und 
Abstreifring

Ø120 x 2510 2001.0020.10

6.11 -

Eco-Rammhammer 80 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 

Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø120 x 2510 2001.0020.11



10  Technische Änderungen vorbehalten.

Stückliste ECO-Rammhammer
100 kp x 3.470 lang

Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

1 1 Seilhalteschuh komplett 230 x 115 x 50 2001.0019.00

1.1 1 Seilhalteschuh 230 x 115 x 50 2001.0018.00

1.2 2 Bolzen klein für Seilhalteschuh Ø24 x 62 2001.1036.00

1.3 1 Bolzen groß für Seilhalteschuh Ø39 x 62 2001.1037.00

1.4 1 Sicherungssplint 6,3 x 80 0330.0116.00

1.5 2 Sicherungssplint 4,5 x 50 0330.0089.00

2 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Schlauchtülle Ø120 x 1050 2001.0012.00

2* 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Gewindeanschluss Ø120 x 1050 2001.0012.01

2 1 Luftzuführungseinheit komplett ohne Schlauchtülle und ohne 
Gewindeanschluss Ø120 x 1050 2001.0012.02

2.1 1 Luftzuführungskopf Ø120 x 295 2001.1015.00

2.1* 1 Luftzuführungskopf mit Gewinde Ø120 x 295 2001.1015.01

2.2 1 Luftzuführungsmutter Ø76 x 76 M74x2-R 2001.1018.00

2.3 1 Luftzuführungsrohr Ø40 x 870 2001.1021.00

2.4 2 O-Ring (Luftzuführungsrohr) Ø34 x 2 0400.2276.00

2.5 1 Schlauchtülle-Lufteinlass Ø16 x 126 2001.1029.00

2.6 1 O-Ring (Lufteinlass) Ø19 x 2,5 0400.2274.00

2.7 1 Schlauchtülle-Luftauslass Ø19 x 126 2001.1030.00

2.8 1 O-Ring (Luftauslass) Ø24 x 2,5 0400.2275.00

2.9** 1 Kugelventil-Luftauslass (Alternativ zu 2.7) Ø26 x 50 2001.1033.00

2.10** 1 Spannstift (Kugelventil) Ø8 x 45 0335.0190.00

2.11** 1 Ventilkugel Ø27 2001.1041.00

2.12 4 Federring A10 x 2,2 0343.0010.00

2.13 4 Zylinderkopfschraube M10 x 25 0312.0659.00

2.14 1 Spannstift Ø8 x 70 0335.0195.00

3 1 Zylinderrohr Ø120 x 2960 2001.1010.00

4 1 Schlagkolben mit Dichtungen komplett Ø99 x 2201 2001.0007.00

4.1 1 Schlagkolben Ø99 x 2201 2001.0001.00

4.2 2 Wellendichtring Øi40 x Øa60 x 10 0402.0000.00

4.3 1 Nutring Øi88 x Øa100 x 11,5 0404.0000.00

4.4 1 Stützring Øi88 x Øa100 x 13 0404.8000.00

5 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit O-Ring Ø120 x 195 2001.0015.00

5* 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit Nut- und Abstreifring Ø120 x 195 2001.0015.01

5** 1 Schappenhaltebuchse DN68 komplett mit O-Ring Ø120 x 195 2001.0015.02

5.1 1 Schappenhaltebuchse DN55 Ø120 x 195 2001.1026.00

5.1** 1 Schappenhaltebuchse DN68 Ø120 x 195 2001.1026.01

5.2 1 Sicherungskeil 110 x 42 x 15 2001.1035.00
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Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

5.3 1 Sicherungsfeder Ø100 x Ø97 x 39 x 1,5 2001.1040.00

5.4 2 O-Ring Ø55 x 6 0400.2283.00

5.4** 2 O-Ring Ø68 x 6 0400.2284.00

5.5* 1 Nutring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0402.0003.00

5.6* 1 Abstreifring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0404.9000.00

6.0 -
Eco-Rammhammer 100 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Schlauchtülle und 
Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø120 x 3310 2001.0021.00

6.1 -
Eco-Rammhammer 100 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Schlauchtülle und 
Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- und Abstreifring

Ø120 x 3310 2001.0021.01

6.2 -
Eco-Rammhammer 100 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Schlauchtülle und 
Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø120 x 3310 2001.0021.02

6.3 -
Eco-Rammhammer 100 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 
Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø120 x 3310 2001.0021.03

6.4 -
Eco-Rammhammer 100 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 
Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- und Abstreifring

Ø120 x 3310 2001.0021.04

6.5 -
Eco-Rammhammer 100 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 
Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø120 x 3310 2001.0021.05

6.6 -
Eco-Rammhammer 100 kp Standard 

bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø120 x 3470 2001.0021.06

6.7 -

Eco-Rammhammer 100 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- und 

Abstreifring

Ø120 x 3470 2001.0021.07

6.8 -
Eco-Rammhammer 100 kp 

bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø120 x 3470 2001.0021.08

6.9 -

Eco-Rammhammer 100 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungsein-

heit mit Gewindeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 mit 
O-ring

Ø120 x 3470 2001.0021.09

6.10 -

Eco-Rammhammer 100 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Gewindeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- 

und Abstreifring

Ø120 x 3470 2001.0021.10

6.11 -

Eco-Rammhammer 100 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungsein-

heit mit Gewindeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø68 mit 
O-Ring

Ø120 x 3470 2001.0021.11
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Stückliste ECO-Rammhammer
120 kp x 2.510 lang

Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

1 1 Seilhalteschuh komplett 230 x 115 x 50 2001.0019.00

1.1 1 Seilhalteschuh 230 x 115 x 50 2001.0018.00

1.2 2 Bolzen klein für Seilhalteschuh Ø24 x 62 2001.1036.00

1.3 1 Bolzen groß für Seilhalteschuh Ø39 x 62 2001.1037.00

1.4 1 Sicherungssplint 6,3 x 80 0330.0116.00

1.5 2 Sicherungssplint 4,5 x 50 0330.0089.00

2 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Schlauchtülle Ø140 x 1050 2001.0013.00

2* 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Gewindeanschluss Ø140 x 1050 2001.0013.01

2 1 Luftzuführungseinheit komplett ohne Schlauchtülle und ohne 
Gewindeanschluss Ø140 x 1050 2001.0013.02

2.1 1 Luftzuführungskopf Ø140 x 295 2001.1016.00

2.1* 1 Luftzuführungskopf mit Gewinde Ø140 x 295 2001.1016.01

2.2 1 Luftzuführungsmutter ø92x76-M90x2 2001.1019.00

2.3 1 Luftzuführungsrohr ø45x870 2001.1022.00

2.4 2 O-Ring (Luftzuführungsrohr) ø40x2 0400.2279.00

2.5 1 Schlauchtülle-Lufteinlass ø16x126 2001.1029.00

2.6 1 O-Ring (Lufteinlass) ø19x2,5 0400.2274.00

2.7 1 Schlauchtülle-Luftauslass ø19x126 2001.1030.00

2.8 1 O-Ring (Luftauslass) ø24x2,5 0400.2275.00

2.9** 1 Kugelventil-Luftauslass (Alternativ zu 2.7) ø26x50 2001.1033.00

2.10** 1 Spannstift (Kugelventil) ø8x80 0335.0190.00

2.11** 1 Ventilkugel ø30 2001.1041.00

2.12 4 Federring M10 0343.0010.00

2.13 4 Zylinderkopfschraube M10x25 0312.0659.00

2.14 1 Spannstift ø8x80 0335.0197.00

3 1 Zylinderrohr Ø140 x 2000 2001.1011.00

4 1 Schlagkolben mit Dichtungen komplett Ø119 x 1241 2001.0008.00

4.1 1 Schlagkolben Ø119 x 1241 2001.0002.00

4.2 2 Wellendichtring Øi45 x Øa63 x 10 0402.0001.00

4.3 1 Nutring Øi108 x Øa120 x 11,5 0404.0001.00

4.4 1 Stützring Øi108 x Øa120 x 13 0404.8001.00

5 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit O-Ring Ø140 x 195 2001.0016.00

5* 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit Nut- und Abstreif-
ring Ø140 x 195 2001.0016.01

5 ** 1 Schappenhaltebuchse DN68 komplett mit O-Ring Ø140 x 195 2001.0016.02

5.1 1 Schappenhaltebuchse DN55 ø140x195 2001.1027.00

5.1** 1 Schappenhaltebuchse DN68 ø140x195 2001.1027.01

5.2 1 Sicherungskeil 15x42x110 2001.1035.00
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Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

5.3 1 Sicherungsfeder Ø100 x Ø97 x 39 x 1,5 2001.1040.00

5.4 2 O-Ring Ø55 x 6 0400.2283.00

5.4** 2 O-Ring Ø68 x 6 0400.2284.00

5.5* 1 Nutring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0402.0003.00

5.6* 1 Abstreifring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0404.9000.00

6.0 -
Eco-Rammhammer 120 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Schlauchtülle und 
Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø140 x 2350 2001.0022.00

6.1 -
Eco-Rammhammer 120 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Schlauchtülle und 
Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- und Abstreifring

Ø140 x 2350 2001.0022.01

6.2 -
Eco-Rammhammer 120 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Schlauchtülle und 
Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø140 x 2350 2001.0022.02

6.3 -
Eco-Rammhammer 120 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Gewindeanschluss 
und Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø140 x 2350 2001.0022.03

6.4 -
Eco-Rammhammer 120 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Gewindeanschluss 
und Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- und Abstreifring

Ø140 x 2350 2001.0022.04

6.5 -
Eco-Rammhammer 120 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Gewindeanschluss 
und Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø140 x 2350 2001.0022.05

6.6 -
Eco-Rammhammer 120 kp Standard 

bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø140 x 2510 2001.0022.06

6.7 -

Eco-Rammhammer 120 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- 

und Abstreifring

Ø140 x 2510 2001.0022.07

6.8 -
Eco-Rammhammer 120 kp 

bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø140 x 2510 2001.0022.08

Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

6.9 -

Eco-Rammhammer 120 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Gewindeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 mit 

O-ring

Ø140 x 2510 2001.0022.09

6.10 -

Eco-Rammhammer 120 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Gewindeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 mit 

Nut- und Abstreifring

Ø140 x 2510 2001.0022.10

6.11 -

Eco-Rammhammer 120 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzuführungseinheit 
mit Gewindeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø68 mit 

O-Ring

Ø140 x 2510 2001.0022.11
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Stückliste ECO-Rammhammer
150 kp x 3.470 lang

Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

1 1 Seilhalteschuh komplett 230 x 115 x 50 2001.0019.00

1.1 1 Seilhalteschuh 230 x 115 x 50 2001.0018.00

1.2 2 Bolzen klein für Seilhalteschuh Ø24 x 62 2001.1036.00

1.3 1 Bolzen groß für Seilhalteschuh Ø39 x 62 2001.1037.00

1.4 1 Sicherungssplint 6,3 x 80 0330.0116.00

1.5 2 Sicherungssplint 4,5 x 50 0330.0089.00

2 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Schlauch-
tülle Ø140 x 1050 2001.0013.00

2* 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Gewinde-
anschluss Ø140 x 1050 2001.0013.01

2 1 Luftzuführungseinheit komplett ohne Schlauch-
tülle und ohne Gewindeanschluss Ø140 x 1050 2001.0013.02

2.1 1 Luftzuführungskopf Ø140 x 295 2001.1016.00

2.1* 1 Luftzuführungskopf mit Gewinde Ø140 x 295 2001.1016.01

2.2 1 Luftzuführungsmutter ø92x76-M90x2 2001.1019.00

2.3 1 Luftzuführungsrohr ø45x870 2001.1022.00

2.4 2 O-Ring (Luftzuführungsrohr) ø40x2 0400.2279.00

2.5 1 Schlauchtülle-Lufteinlass ø16x126 2001.1029.00

2.6 1 O-Ring (Lufteinlass) ø19x2,5 0400.2274.00

2.7 1 Schlauchtülle-Luftauslass ø19x126 2001.1030.00

2.8 1 O-Ring (Luftauslass) ø24x2,5 0400.2275.00

2.9** 1 Kugelventil-Luftauslass (Alternativ zu 2.7) ø26x50 2001.1033.00

2.10** 1 Spannstift (Kugelventil) ø8x80 0335.0190.00

2.11** 1 Ventilkugel ø30 2001.1041.00

2.12 4 Federring M10 0343.0010.00

2.13 4 Zylinderkopfschraube M10x25 0312.0659.00

2.14 1 Spannstift ø8x80 0335.0197.00

3 1 Zylinderrohr Ø140 x 2960 2001.1012.00

4 1 Schlagkolben mit Dichtungen komplett Ø119 x 2201 2001.0009.00
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Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

5 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit O-
Ring Ø140 x 195 2001.0016.00

5* 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit Nut- 
und Abstreifring Ø140 x 195 2001.0016.01

5** 1 Schappenhaltebuchse DN68 komplett mit O-
Ring Ø140 x 195 2001.0016.02

5.1 1 Schappenhaltebuchse DN55 ø140x195 2001.1027.00

5.1** 1 Schappenhaltebuchse DN68 ø140x195 2001.1027.01

5.2 1 Sicherungskeil 15x42x110 2001.1035.00

5.3 1 Sicherungsfeder Ø100 x Ø97 x 39 x 1,5 2001.1040.00

5.4 2 O-Ring Ø55 x 6 0400.2283.00

5.4** 2 O-Ring Ø68 x 6 0400.2284.00

5.5* 1 Nutring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0402.0003.00

5.6* 1 Abstreifring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0404.9000.00

6.0 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 
mit O-ring

Ø140 x 3310 2001.0023.00

6.1 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 
mit Nut- und Abstreifring

Ø140 x 3310 2001.0023.01

6.2 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø68 
mit O-Ring

Ø140 x 3310 2001.0023.02

6.3 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 

mit O-ring

Ø140 x 3310 2001.0023.03

6.4 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 

mit Nut- und Abstreifring

Ø140 x 3310 2001.0023.04

6.5 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø68 

mit O-Ring

Ø140 x 3310 2001.0023.05

6.6 -

Eco-Rammhammer 150 kp Standard 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-

penhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø140 x 3470 2001.0023.06

6.7 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-
penhaltebuchse Iø55 mit Nut- und Abstreifring

Ø140 x 3470 2001.0023.07
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Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

6.8 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-

penhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø140 x 3470 2001.0023.08

6.9 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 

Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø140 x 3470 2001.0023.09

6.10 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss 

und Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- und 
Abstreifring

Ø140 x 3470 2001.0023.10

6.11 -

Eco-Rammhammer 150 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 

Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø140 x 3470 2001.0023.11
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Stückliste ECO-Rammhammer
180 kp x 2.510 lang

Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

1 1 Seilhalteschuh komplett 230 x 115 x 50 2001.0019.00

1.1 1 Seilhalteschuh 230 x 115 x 50 2001.0018.00

1.2 2 Bolzen klein für Seilhalteschuh Ø24 x 62 2001.1036.00

1.3 1 Bolzen groß für Seilhalteschuh Ø39 x 62 2001.1037.00

1.4 1 Sicherungssplint 6,3 x 80 0330.0116.00

1.5 2 Sicherungssplint 4,5 x 50 0330.0089.00

2 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Schlauch-
tülle Ø160 x 1050 2001.0014.00

2* 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Gewinde-
anschluss Ø160 x 1050 2001.0014.01

2 1 Luftzuführungseinheit komplett ohne Schlauch-
tülle und ohne Gewindeanschluss Ø160 x 1050 2001.0014.02

2.1 1 Luftzuführungskopf Ø160 x 295 2001.1017.00

2.1* 1 Luftzuführungskopf mit Gewinde Ø160 x 295 2001.1017.01

2.2 1 Luftzuführungsmutter ø110x76-M108x2 2001.1020.00

2.3 1 Luftzuführungsrohr ø50x870 2001.1023.00

2.4 2 O-Ring (Luftzuführungsrohr) ø46x2 0400.2281.00

2.5 1 Schlauchtülle-Lufteinlass ø19x126 2001.1030.00

2.6 1 O-Ring (Lufteinlass) ø24x2,5 0400.2275.00

2.7 1 Schlauchtülle-Luftauslass ø25x151 2001.1032.00

2.8 1 O-Ring (Luftauslass) ø39x2,5 0400.2278.00

2.9** 1 Kugelventil-Luftauslass (Alternativ zu 2.7) ø50x80 2001.1034.00

2.10** 1 Spannstift (Kugelventil) ø10x100 0335.0167.00

2.11** 1 Ventilkugel ø45 2001.1042.00

2.12 4 Federring M10 0343.0010.00

2.13 4 Zylinderkopfschraube M10x25 0312.0659.00

2.14 1 Spannstift ø10x100 0335.0028.00

3 1 Zylinderrohr Ø160 x 2000 2001.1014.00

4 1 Schlagkolben mit Dichtungen komplett Ø139 x 1241 2001.0011.00

4.1 1 Schlagkolben Ø139 x 1241 2001.0005.00

4.2 2 Wellendichtring Øi50 x Øa70 x 12 0402.0002.00

4.3 1 Nutring Øi128 x Øa140 x 11,5 0404.0002.00

4.4 1 Stützring Øi128 x Øa140 x 13 0404.8002.00

Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

5 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit O-
Ring Ø160 x 195 2001.0017.00

5* 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit Nut- 
und Abstreifring Ø160 x 195 2001.0017.01

5** 1 Schappenhaltebuchse DN68 komplett mit O-
Ring Ø160 x 195 2001.0017.02
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5.1 1 Schappenhaltebuchse DN55 Ø160 x 195 2001.1028.00

5.1** 1 Schappenhaltebuchse DN68 Ø160 x 195 2001.1028.01

5.2 1 Sicherungskeil 15x42x110 2001.1035.00

5.3 1 Sicherungsfeder Ø100 x Ø97 x 39 x 1,5 2001.1040.00

5.4 2 O-Ring Ø55 x 6 0400.2283.00

5.4** 2 O-Ring Ø68 x 6 0400.2284.00

5.5* 1 Nutring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0402.0003.00

5.6* 1 Abstreifring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0404.9000.00

6.0 -
Eco-Rammhammer 180 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Schlauch-
tülle und Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø160 x 2350 2001.0024.00

6.1 -

Eco-Rammhammer 180 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 
mit Nut- und Abstreifring

Ø160 x 2350 2001.0024.01

6.2 -
Eco-Rammhammer 180 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Schlauch-
tülle und Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø160 x 2350 2001.0024.02

6.3 -
Eco-Rammhammer 180 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Gewinde-
anschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø160 x 2350 2001.0024.03

6.4 -

Eco-Rammhammer 180 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse Iø55 

mit Nut- und Abstreifring

Ø160 x 2350 2001.0024.04

6.5 -
Eco-Rammhammer 180 kp 

bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Gewinde-
anschluss und Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø160 x 2350 2001.0024.05

6.6 -

Eco-Rammhammer 180 kp Standard 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-

penhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø160 x 2510 2001.0024.06

6.7 -

Eco-Rammhammer 180 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-
penhaltebuchse Iø55 mit Nut- und Abstreifring

Ø160 x 2510 2001.0024.07

Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

6.8 -

Eco-Rammhammer 180 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-

penhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø160 x 2510 2001.0024.08

6.9 -

Eco-Rammhammer 180 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 

Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø160 x 2510 2001.0024.09

6.10 -

Eco-Rammhammer 180 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss 

und Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- und 
Abstreifring

Ø160 x 2510 2001.0024.10

6.11 -

Eco-Rammhammer 180 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 

Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø160 x 2510 2001.0024.11
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Stückliste ECO-Rammhammer
250 kp x 3.470 lang

Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

1 1 Seilhalteschuh komplett 230 x 115 x 50 2001.0019.00

1.1 1 Seilhalteschuh 230 x 115 x 50 2001.0018.00

1.2 2 Bolzen klein für Seilhalteschuh Ø24 x 62 2001.1036.00

1.3 1 Bolzen groß für Seilhalteschuh Ø39 x 62 2001.1037.00

1.4 1 Sicherungssplint 6,3 x 80 0330.0116.00

1.5 2 Sicherungssplint 4,5 x 50 0330.0089.00

2 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Schlauch-
tülle Ø160 x 1050 2001.0014.00

2* 1 Luftzuführungseinheit komplett mit Gewinde-
anschluss Ø160 x 1050 2001.0014.01

2 1 Luftzuführungseinheit komplett ohne Schlauch-
tülle und ohne Gewindeanschluss Ø160 x 1050 2001.0014.02

2.1 1 Luftzuführungskopf Ø160 x 295 2001.1017.00

2.1* 1 Luftzuführungskopf mit Gewinde Ø160 x 295 2001.1017.01

2.2 1 Luftzuführungsmutter ø110x76-M108x2 2001.1020.00

2.3 1 Luftzuführungsrohr ø50x870 2001.1023.00

2.4 2 O-Ring (Luftzuführungsrohr) ø46x2 0400.2281.00

2.5 1 Schlauchtülle-Lufteinlass ø19x126 2001.1030.00

2.6 1 O-Ring (Lufteinlass) ø24x2,5 0400.2275.00

2.7 1 Schlauchtülle-Luftauslass ø25x151 2001.1032.00

2.8 1 O-Ring (Luftauslass) ø39x2,5 0400.2278.00

2.9** 1 Kugelventil-Luftauslass (Alternativ zu 2.7) ø50x80 2001.1034.00

2.10** 1 Spannstift (Kugelventil) ø10x100 0335.0167.00

2.11** 1 Ventilkugel ø45 2001.1042.00

2.12 4 Federring M10 0343.0010.00

2.13 4 Zylinderkopfschraube M10x25 0312.0659.00

2.14 1 Spannstift ø10x100 0335.0028.00

3 1 Zylinderrohr Ø160 x 2960 2001.1014.00

4 1 Schlagkolben mit Dichtungen komplett Ø139 x 2201 2001.0011.00

4.1 1 Schlagkolben Ø139 x 2201 2001.0005.00

4.2 2 Wellendichtring Øi50 x Øa70 x 12 0402.0002.00
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Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

4.3 1 Nutring Øi128 x Øa140 x 11,5 0404.0002.00

4.4 1 Stützring Øi128 x Øa140 x 13 0404.8002.00

5 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit O-
Ring Ø160 x 195 2001.0017.00

5* 1 Schappenhaltebuchse DN55 komplett mit Nut- 
und Abstreifring Ø160 x 195 2001.0017.01

5** 1 Schappenhaltebuchse DN68 komplett mit O-
Ring Ø160 x 195 2001.0017.02

5.1 1 Schappenhaltebuchse DN55 Ø160 x 195 2001.1028.00

5.1** 1 Schappenhaltebuchse DN68 Ø160 x 195 2001.1028.01

5.2 1 Sicherungskeil 15x42x110 2001.1035.00

5.3 1 Sicherungsfeder Ø100 x Ø97 x 39 x 1,5 2001.1040.00

5.4 2 O-Ring Ø55 x 6 0400.2283.00

5.4** 2 O-Ring Ø68 x 6 0400.2284.00

5.5* 1 Nutring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0402.0003.00

5.6* 1 Abstreifring (Alternativ zu 5.4 ) Øi55,5 x Øa66  x 5,8 0404.9000.00

6.0 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 
mit O-ring

Ø160 x 3310 2001.0025.00

6.1 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø55 
mit Nut- und Abstreifring

Ø160 x 3310 2001.0025.01

6.2 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit 

Schlauchtülle und Schappenhaltebuchse Iø68 
mit O-Ring

Ø160 x 3310 2001.0025.02

6.3 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse 

Iø55 mit O-ring

Ø160 x 3310 2001.0025.03

6.4 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse 

Iø55 mit Nut- und Abstreifring

Ø160 x 3310 2001.0025.04

6.5 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Luftzuführungseinheit mit Ge-
windeanschluss und Schappenhaltebuchse 

Iø68 mit O-Ring

Ø160 x 3310 2001.0025.05

6.6 -

Eco-Rammhammer 250 kp Standard 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzu-
führungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-

penhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø160 x 3470 2001.0025.06
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Pos. Stk. Benennung Abmessungen Bestell-Nr.

6.7 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzu-
führungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-
penhaltebuchse Iø55 mit Nut- und Abstreifring

Ø160 x 3470 2001.0025.07

6.8 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luftzu-
führungseinheit mit Schlauchtülle und Schap-

penhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø160 x 3470 2001.0025.08

6.9 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 

Schappenhaltebuchse Iø55 mit O-ring

Ø160 x 3470 2001.0025.09

6.10 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss 

und Schappenhaltebuchse Iø55 mit Nut- und 
Abstreifring

Ø160 x 3470 2001.0025.10

6.11 -

Eco-Rammhammer 250 kp 
bestehend aus Seilhalteschuh komplett, Luft-
zuführungseinheit mit Gewindeanschluss und 

Schappenhaltebuchse Iø68 mit O-Ring

Ø160 x 3470 2001.0025.11
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Kontakt

Botec-Scheitza GmbH
Herr Scheitza
Waldstraße 1
84149 Velden
DEUTSCHLAND
Tel.: 0049 (0) 8742 9687-0
Mail: info@botec-scheitza.de

WWW.BOTEC-SCHEITZA.DE

Kontakt Tschechische Republik

Herr  Ing. Ivan Kraml
Pod Mustkem 808
252 19 Rudna
Czech Republic
Tel.: 0042 (0) 602 325929
Mail: ikraml@seznam.cz oder 

Info@botec-scheitza.de


